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Gewässerschutz,
der wirklich funktioniert!

Schucu Ölbindemittel

In
te

lli
gente Ölbinder

Ideen 
für effektive Sicherheit!

Bis 75% stärker!*



Ölbinder für Straße und Gewässer

1. Wirksamer Gewässerschutz!
Überall, wo Skimmen nicht möglich ist oder 
sonst Sorbents und Schläuche eingesetzt wer-
den, hilft Ihnen Schucu Ölbindemittel!

Und von nun an binden Sie Öl sogar aus Kanä-
len und Flüssen: Die Ölbindematte absorbiert 
Diesel auch bei Strömung und Wellengang - wie 

mit einem Magnet wird die Verunreinigung blitz-
schnell und fest gehalten. Beim Herausheben 
fließt nur Wasser aus den Matten.

Und mit den neuen Ölsperrgürteln wird Öl 
gleichzeitig gestoppt und aufgenommen. Das 
bietet sicheren Schutz, vom Bach bis ans Meer.

2. Ölbinder mit 75 % mehr Leistung*
Schucu ist 75 % stärker als Standardölbinder*.
Das liegt an seiner speziellen Technologie: 
Adsorbtion durch „van der Waals` Kraft“.

Während typische Binder den Diesel in ihren Po-
ren aufnehmen, hält Schucu die Verunreinigung 
molekular fest an seiner Oberfläche.

Und als besondere Stärke: Unser Ölbinder ist 
wasserabweisend. So erzielen Sie auch bei 
feuchtem Wetter ausgezeichnete Ergebnisse. 

Darüber hinaus können Sie den Schucu Ölbinder 
sogar auf Gewässern einsetzen - echt universal!

Schleppfähige Ölbindematten für Häfen, Bäche, Flüsse, Seen, Meer

Werkstattmatte, patentierter Sicherheitsbeutel

3. Praktische Sicherheit 
    Beschichtete Werkstattmatte!
Legen Sie die Schucu Matte präventiv unter 
Fahrzeuge oder tropfende Maschinen. So bleibt 
der Untergrund sauber! Eine große Matte nimmt  
über 10 Liter Öl auf.

Wiederverwendbar, befahrbar, wasserabwei-
send, die Schucu Ölbindematte ist einfach 
robust und praktisch.
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Schucu setzt neue Maßstäbe für moderne Ölbindemittel

Ölsperrgürtel, 25 m, Sicherheit mit minimaler Logistik und maximaler Wirksamkeit Ölbindematten, schnell und effektiv!

Schucu Ölbinder



Schucu Ölbindematte
Wirksamer Gewässserschutz!
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Bauart	 Geotextil gefüllt mit Ölbinder
Größe L*B  	 L=1-3-6 m, B=0,3-1 m, koppelbar
	 	 Ölsperrgürtel bis 25 Länge
Gewicht	 Ca. 4 kg je QM
Leistung	 Ca. 10-15 L je QM
Zulassung	 Typ I, II SF, Nr. 22 000 9704 13 	 	
	 	 für kleine und große Gewässer
Zubehör	 Schleppstange bis 12 m Breite
	
Eigenschaften
Binden Sie Diesel, Rohöl und vieles mehr. Bei 
Herausnahme der Matten läuft nur Wasser aus 
- Öl bleibt gebunden. Die Matten funktionieren 
sogar in der Strömung von Flüssen. Sie saugen 
und sperren gleichzeitig. 

„Große“ Matten werden von Hand oder mit 
Schleppstangen vom Boot gezogen.  „Kleine“ 
Matten helfen Ihnen effektiv in Uferbereichen 
und im Hafen zwischen den Booten. 

Blitzschnell hunderte Meter Sperren auslegen, 
das können Sie mit dem Ölsperrgürtel. Mit 30 
cm Arbeitsbreite bietet er wesentlich mehr Si-
cherheit als Standard Sorbents und Schläuche.

 

Einsatzgebiete	
Hafenbecken, Bäche, Flüsse, Seen, Meer...

Referenzbeispiele
•  Marine Kiel, Neustadt...
•  Ölwehr Wedel
•  LKN Schleswig Holstein

► Funktioniert sogar in Strömungen
   ► Bindet Öle extra fest  
   ► Schleppfähiger Ölbindeteppich 
   ► Für kleine und große Gewässer

Saugsperrgürtel, 25 m lang, sicherer Schutz

Sicherheit für Hafen, Uferbefestigung ......

Schleppfähige Ölbindematte bis 7,5 KN/h

„Kleine“ Gewässermatte für Hafen, Mole,Uferlinie



Ölbinder für  Straßen und Gewässer
                                   

Material	 Mineralisch elastomerer Ölbinder 
Gewicht	 15 kg je Sack, 50 Sack je Palette
Dichte 	 595 gr/L, wenig windempfindlich
Zulassung	 Typ I, II, III R, Nr. 22 000 9661 12 	
	 	 für Straßen und Gewässer

Eigenschaften
Unser Ölbinder ist 75 % stärker als der Stan-
dard*. Das sehen Sie bei der Anwendung so-
fort: Er absorbiert schnell und zuverlässig, ohne 
Wasser aufzunehmen und ist dabei staubarm.

Technik
Klassische Ölbinder saugen Diesel wie ein 
Schwamm langsam in Poren auf. Dagegen hat 
Schucu Bindemittel eine glatte Oberfläche. Es 
zieht Öl wie ein Magnet an seiner Oberfläche 
schnell und fest an - mit van der Waal´scher 
Kraft. Wasser wird gleichzeitig abgewiesen. 

Einsatzgebiete
Absorbieren Sie Öle, Fette, Batteriesäure 
bis 38%, Kühlflüssigkeit, Lacke , Xylol... Für 
Straßen und Gewässer, trockene und nasse 
Flächen, Werkstätten, Druckereien usw. Auch 
zähfließende Öle, Hydraulikflüssigkeiten oder 
Biodiesel stellen kein Problem dar.

Referenzbeispiele
• Gefahrzug Asperg
• Berufsfeuerwehr Mainz	
• Werksfeuerwehr Thyssen	
• Raffinerie DEA
	

Absorbtionsleistung Schucu Ölbinder, Laborwerte HHbg. GKT, 2014

Feuerwehr Asperg mit Schucu Ölbinder
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Ein universaler Typ - extra stark!

► Bis 75% mehr  Leistung*
   ► Extra stark für zähfließende  Öle
   ► Wasser- und windunempfindlich
   ► �Zulassung „Straße und Gewässer“

Rasterelektronenaufnahme:  Schucu Ölbindematerial hat keine 
Poren sondern bindet mit van der Waal´scher Kraft.

Schucu Ölbindesack



  Tips zur Anwendung
der Sackware                                   

Tip1: Verbrauchsmaterial sparen
Generell weniger Material als gewohnt nehmen!

Tip 2: Kleinere Nassflächen, Lachen
Auf kleinen nassen Flächen können Sie Schlie-
ren durch „Sähen“ von geringen Mengen aus 
der Hand auf der feuchten Fläche sofort binden.

Tip 3: Kurze Einwirkzeit
Nach kurzer Einwirkzeit sehen Sie die Wirkung 
des Ölbinders mit der Verfärbung. Je nach Vis-
kosität können Sie schon nach wenigen Sekun-
den die Verunreinigung entfernen.

Tip 4: Kein Einfegen in saubere Flächen!
Tauchen Sie die Borsten zwischendurch immer 
wieder in trockenes Material. Dadurch vermei-
den Sie das Einfegen von Verunreinigungen in 
saubere Flächen. 

Benutzen Sie immer so viel Material, daß der 
Besen beim Zusammenfegen nicht schmiert. 
Wenn der Besen schmiert, streuen Sie einfach 
mehr Ölbindemittel auf die Verunreinigung.

Gegebenenfalls wiederholen Sie den Vorgang 
des Abstreuens und Aufnehmens.

Tip 5: Rest Verunreinigung aufnehmen
Fegen Sie sauberes, noch trockenes Bindemit-
tel um den Rand herum in die Mitte der Verun-
reinigung auf den verbliebenen, noch feuchten 
Bereich. Auch dieses Material nehmen Sie nach 
einigen Sekunden mit Schaufel und Besen auf.

Tip 6: Nachreinigung mit Wasser
Aus glatten Oberflächen können Sie mit Wasser 
z.B. vom Hochdruckreiniger Reste entfernen. 
Bei porösen Flächen mit frischen Verunreini-
gungen ist dies sinnvoll, bei alten Verunreini-
gungen nicht.

Tip 7: Maschineller Einsatz
• Kehrmaschine geeignet
• „Cemo“ Streuwagen geeignet
• „Öltiger“ mit Vibrationseinsatz nachrüsten
• „Gardena Wagen, Blech über Walze entfernen  
  (Version „Hartwalze“)

Tip 8: Anwendung bei extremen Bedin-
gungen
Die Wirksamkeit aller Ölbinder hängt stark von 
Außenfaktoren wie Feuchtigkeit und Offenporig-
keit verschmutzer Oberflächen ab: Zum Beispiel 
bei sehr starkem Regen ist es immer schwerer, 
ein gutes Ergebnis zu erzielen als bei trocken-
er Fläche. In solchen Fällen ist es angebracht, 
auch mehr Bindemittel als normal zu verwen-
den, da das Material sonst zu einem Teil weg-
geschwemmt wird, bevor es binden kann.

Tip 9: Säubern von Schuhen und Besen 
Streuen Sie neben die Verunreinigung einen ca. 
50 cm breiten Haufen. Darin säubern Sie Ihre 
Stiefel und Besen. So vermeiden Sie „Silber-
spuren“, und das Werkzeug ist anschließend 
wieder verwendbar.

Tip 10: Entsorgung
Ölverschmutzter Ölbinder ist überwachungs-
bedürftig. Er muß vollständig aufgenommen 
und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt 
werden. Entsorgungsschlüssel ist 150202 
(Aufsaug- und Filtermaterialien).

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns!

Feuerwehr Asperg mit Schucu Ölbinder
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Sparen Sie bis zu
75* %! Schucu Ölbinder
für nasse und trockene Tage, 
immer stark - keine Probleme mehr
mit zähem Hydrauliköl oder Biodiesel



   Werkstatt Ölbindematte                           

Bauweise 	 Mehrschichtige Ölbindematte aus		
		  Geotxtil gefüllt mit Ölbinder, 
		  Rückseite mit Schutzfolie

Größen	 Kleine Matte:		 0.4 m * 0.6 m
		  Große Matte:  	 0.8 m * 1.2 m
Gewicht	 3.5 kg je Qm
Aufnahme	 10 L Öl je QM
Zulassung	 Typ I, II SF, Nr. 22 000 9704 13

Eigenschaften
Wiederverwendbar, für Öl-Leckagen usw. Die 
Matte ist wasserabweisend und robust.

Einsatzgebiete
Nutzen Sie den idealen Helfer für einen immer 
sauberen Arbeitsplatz. Ob unterwegs oder zu 
Hause - überall, wo große Mengen oder nur we-
nig Öl auslaufen kann, gilt: Die Werkstattmatte 
spart Arbeit und gibt Sicherheit. 

Dem Monteur oder Servicemitarbeiter beim 
Kunden hilft sie präventiv: Der Boden bleibt 
sauber, auch wenn mal was daneben läuft.

Und für die ölverschmutzten Matten haben wir 
dann den patentierten Sicherheitsbeutel. So 
lassen sich sogar stark riechende Stoffe be-
quem auch im Auto transportieren.

Ölverschmutztes Material ist gefährlicher Abfall. 
Er muss fachgerecht entsorgt werden. Entsor-
gungsschlüssel ist 150202 (Aufsaug- u. Filter.).

Referenzen
• MAN Werkstätten
• Feuerwehr Amberg
• Marine

► Für Öl, Farbe, Batteriesäure bis            	
        38 %..., Emulsionen
   ► Spart Ölbinder und Arbeit
   ► Hält den Boden sicher sauber
   ► Wasserabweisend, befahrbar
   ► Bindet ca. 10 L je QM

Sicherheitsbeutel: Geruchsfester Verschluß, integrierter 
Tragegriff bis 25 kg

Safety Foil 
underside
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Praktische Sicherheit!

Werkstattmatte mit Sicherheitsfolie auf der Unterseite



  Ergänzende Infos
Hinweise zu genannten Unterlagen
Alle Unterlagen wie Zulassungen und Sicher-
heitsdatenblätter erhalten Sie in aktueller Form 
zum Herunterladen auf unserer  Homepage:

www.oel-bindemittel.de 

Dort finden Sie auch umfangreiche zusätzliche 
Infos wie z.B. die Liste  zugelassener Ölbinder 
oder die LTWS 27 Anforderungen an Ölbinder.

Alle im Prospekt genannten Werte sind „Circa“ Angaben, die keine Zusicherung von Eigenschaften darstellen. Trotz sorgfältiger Planung kann 
es Abweichungen geben aufgrund von z.B. Produktverbesserungen, geänderten Normen. Design, Ausführung kann im Original abweichen von 
Abbildungen. Irrtum vorbehalten; Stand 062015

„Feuerwehr Konstanz, Bodensee, 2013
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„Kleine“ und „Große“ Gewässermatte, Feuerwehr, Marine 2014

 Gewässermatten an Schleppstange, THW, LKN, 2014Ölsperrgürtel, 25 m lang, saugt und sperrt gleichzeitig



Int
el

lig
en

te Öl-Absorber

Ölbindemittel
► Bis zu 75 % kräftiger als Standard* 
► Wasserunempfindlich
► Für Straßen und Gewässer
► Auch für zähfließende Öle, Biodiesel

Schucu UG (haftungsbeschränkt) • Dullwalsweg 8 • 33161 Hövelhof • +49 5257 924 112
info@schucu.de • www.oel-bindemittel.de

Ölsperrgürtel und Ölbindematte
► Sperrt und absorbiert gleichzeitig!
► Für ruhiges und bewegtes Wasser
► Für Häfen, Bäche, Flüsse, Seen, Meer
► Extra starke Bindekraft

Werkstattmatte
► Wiederverwendbar
► Zusätzlicher Schutz durch Folie
► Wasserunempfindlich
► Bindet  10 L Öl je QM
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